ARIENS|CO

KJFDF AdvanceCit™ Q’I PX 3/8" 1,3MM 56D

Prodt

Produktbeskrivelse:

KJEDE AdvanceCut™ 91PX 3/8" 1,3MM 56DL

Oregon AdvanceCut™ 91PX er et lavvibrerende sagkjede med 3/8" deling og 1,3 mm sporbredde, spesielt utviklet for
huseiere og sporadiske brukere som gnsker en kombinasjon av ytelse og enkel handterlng Kjedet er utstyrt med
Chamfer Chisel™-kuttere som sikrer presise og effektive kutt samtidig som de er enkle a file og vedlikeholde. Den
innovative LubriTec™-teknologien sgrger for jevn smgring og forlenger kjedets levetid under alle typer forhold.

Produktfordeler

Chamfer Chisel™-kuttere: Gir presise og effektive kutt, samt enkel filing.

Lav vibrasjon: For komfortabel og kontrollert bruk, reduserer operatartretthet.
Redusert tilbakeslag: @ker sikkerheten under bruk.

LubriTec™-teknologi: Optimal smgring som gir gkt holdbarhet og mindre vedlikehold.
Perfekt for hjemmebruk og lett skogsarbeid.

Produktspesifikasjoner

Kjedetype: AdvanceCut™ 91PX
Deling: 3/8"

Sporbredde: 1,3 mm (.050")

Antall drivlenker: 56DL

Pakket som: 1 stk kjede

Anbefalt motorstarrelse: Maks. 42 cc

Bruksomrader
Ideelt for beskjeering, lett vedkutting og annet vedlikeholdsarbeid hvor palitelighet og enkel bruk er viktig.
Holdbarhet og vedlikeholdstips

Rengjer kjedet regelmessig og bruk riktig motorsagolje for optimal ytelse. Sgrg for at kjedet er korrekt strammet og fil
kutterne ved behov for & opprettholde effektiviteten.

Produktdata: Oregon products

Produktkategori Kjede

Antall i forpakning 1 stk kjede

Vekt i gram 0.09

Produsentens merkevare AdvanceCut™

Kjede betegnelse 91PX

Kjededeling 3/8"

Sporbredde (mm) 1,3 mm

Sporbredde 2 0.05"

Delelenker 56DL

Dimensjon 3/8" 1,3MM (.050") 56DL

Utskriftsdato: 31.03.2026
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Kappekjede (ja/nei) Nei

Les mer om produktet her:
https://www.ariens.no/product?number=91PX056E

Utskriftsdato: 31.03.2026
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