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KJFDF PowerCiit™ 731 PX 3/8" 1,5MM 88D

Prodt

Produktbeskrivelse:

KJEDE PowerCut™ 73LPX 3/8" 1,5MM 88DL KAPPES

Oregon PowerCut™ 73LPX 88DL er et profesjonelt sagkjede spesielt utviklet for skogsarbeidere og erfarne brukere
som krever maksimal skjeereeffektivitet. Med 3/8" deling og 1,5 mm sporbredde, leverer dette kjedet presise, raske
kutt i krevende forhold. Kjedet er utstyrt med innovative Blued Cutters™ for forbedret holdbarhet og LubriTec™-
teknologi for optimal smgring og redusert vedlikehold.

Produktfordeler

Blued Cutters™: Overlegen korrosjonsmotstand og slitestyrke gjennom en spesialutviklet herdeprosess.
Fullchisel-design: Gir raske og effektive kutt, spesielt egnet for hardt treverk.

Lav vibrasjon: Reduserer brukerens tretthet og gir bedre komfort ved langvarig bruk.

Presisjon: Offset dybdemalere gir jevne kutt uten risiko for binding.

LubriTec™-teknologi: Sikrer jevn smgring og reduserer friksjon for forbedret ytelse og lengre levetid.

Produktspesifikasjoner

Kjede: PowerCut™ 73LPX

Kjedetype: Fullchisel

Kjededeling: 3/8"

Sporbredde: 1,5MM (.058")
Delelenker: 88DL

Antall i forpakning: 1 stk kjede
Anbefalt motorsagstarrelse: 50-100 cc

Bruksomrader
Ideell for felling og bearbeiding av treer under krevende arbeidsforhold, inkludert skjeering i hardt treverk.
Holdbarhet og vedlikeholdstips

For a sikre lang levetid, anbefales regelmessig rengjgring og korrekt stramming av kjedet. Bruk av LubriTec™-smgaring
bidrar til & redusere friksjon, forlenger levetiden og sikrer jevn ytelse.

Les mer om produktet her:
https://www.ariens.no/product?number=73L PX088E

Utskriftsdato: 06.07.2025
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