ARIENS|CO

ZERO- TURN ZENITH E 60 SD
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linken under "beskrivelse" for mer info om leveringstid, lagerantall og rett modellvalg.

VIL DU HA MER INFO OM LEVERINGSTID, LAGERANTALL OG RETT MODELLVALG? FOLG LINKEN HER

NULL UTSLIPP. LAV LYD. MAKSIMAL YTELSE.

Ariens Zero Turn er designet, testet og bygget for a kunne gi god komfort og godt klipperesultat under toffe
forhold og Zenith E er ikke et unntak. Neste generasjon av Zero Turn klippere har na kommet. Ariens Zenith E
gir deg et nytt valg for & redusere kostnadene, gke Ignnsomhet samtidig som den gir null utslipp og minimalt
med stgy.

For arbeid i urbane strgk stilles det na spesifikke krav som kan veere vanskelig & oppna, med tradisjonell teknologi og
utstyr. Nye faringer fra lokalpolitisk hold kan legge begrensninger pa bruk av bensin- eller diesel drevne gressklippere
rundt skoler, kontorer, sykehus og parker.

Zenith E er den fgrste batteridrevne Zero Turn som leverer klipperesultat og ytelse til profforuk. Basert pa Zenith 60
leveres Zenith E med de samme fremragerende funksjonene, men med markedsledende teknologi innen batteridrevet
Zero Turn.

RIKTIG BATTERISTYRING

4 Li-ION batterier gir opp til 5,5 time kontinuerlig klipping. Riktig batteristyring gir riktig belastning av
batteriene. Dette betyr at kraften hentes ut fra det batteriet som er mest fulladet fer den henter fra alle
fire. Hvert batteri har en levetid pa ca 1000 ladesykluser.

Utskriftsdato: 23.06.2026


https://docs.google.com/forms/d/1284bkYKAjW_AbhJQu9CGgq_nzdZfvt-DRoUulVNE7Mw/edit
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SPINDEL BESKYTTELSE
Ariens unike patent pa knivslipp minsker risiko for skade av knivmotoren pa 3,5kw ved sammenstgt
EEB~ med gjenstander. Spindlen har ogsa et utskiftbart bunnlager som gjgr den meget servicevennlig og

Aw ! el kostnadbesparende ved senere vedlikehold

=
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Batteri

4 stk utskiftbare Lithium-lon, kjgrer pa ett batteri og klipper pa to.

Barstelgs motor

Gir den samme fglelsen som en bensindrevet Zero Turn. Bgrstelgs elektrisk motor kombinert med plantegir reduksjon.
Riktig batteristyring

Kraften hentes ut fra det batteriet som er mest fulladet fgr den henter fra alle fire.

Ladetid

Ladetid pa 12 timer med vanlig lader og 5,3t med hurtiglader.

Spindel beskyttelse

Ariens unike patent pa knivslipp minsker risiko for skade av knivmotoren ved sammenstagt med gjenstander.
Knivslipp

Forhindrer skade p& motoren ved & begrense impulsmomenter til spindelaksel dersom bladet treffer en hard
gjenstand.

DrivlinjeMotorKapasitetGaranti

Driftssystem Elektrisk

Hastighet maks fram/revers 17,7/6,4

Framhjul 13X6,5-6

Hjul / Beltedimensjon 22X12-12

Spenning volt 56V

Ladetid 2,6/5,32/7,98/10,64 Minutter
Effekt kw 5 kW

Watt 5000

Ladetid minutter 2,6/5,32/7,98/10,64 Minutter
Arbeidsbredde 152,4 cm

Antall kniver 3 stk

Klippehgyde min/maks 3,8-12,7 cm
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Garantitid 5ar/1500T

Les mer om produktet her:
https://www.ariens.no/product?number=997301

Utskriftsdato: 23.06.2026


https://www.ariens.no/product?number=997301&source=PDF
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