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ZERO-TURN ZENITH E60 RD BATTERI ARIENS
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Ariens Zero Turn er designet, testet og bygget for & kunne
gi god komfort og godt klipperesultat under taffe forhold
og Zenith E er ikke et unntak. Neste generasjon av Zero Turn
klippere har nd kommet. Ariens Zenith E gir deg et nytt valg
for d redusere kostnadene, gke lsnnsomhet samtidig som
den gir null utslipp og minimalt med stoy.

Zenith E er den forste batteridrevne Zero Turn som leverer
klipperesultat og ytelse til profforuk. Basert pd Zenith
modellen leveres Zenith E med de samme fremrogerende
funksjonene, men med markedsledende teknologi innen
batteridrevet Zero Turn.

Forerkomfort: Ariens legger stor vekt pd fererkomfort med

luftdempet sete, fotpedal for skifting av klippehgyde o

enkel styring og betjening av maskin som er GV(T:] grende

forbrukeren. Maskinen justeres enkelt i forhold til brukerens hgyde og vekt.

Batteristyring: 4 Li-lon batterier gir opp til 5 timer kontinuerlig klipping. Riktig batteristyrin? gir riktig
belastning av batteriene. Dette betyr at kraften hentes ut fra det batteriet som er mest fulladet fgr den henter
fra alle fire. Hvert batteri har en levetid p& ca 1000 ladesykluser.

Knivspindel: Ariens unike patent pd knivslipp minsker risiko for skade av knivmotoren ved sammenstgt med
gjenstander. Spindelen har ogsd et utskiftbart bunnlager som gjer den meget servicevennlig o
kostnadbesparende ved vedlikehold. Knivmotorene leverer hele 3,5kW, for at de skal tdle de pdkjenninger
som kreves av en profesjonell gressklipper.

Batteri: Med plass til 4 stk utskiftbare Lithium-lon batterier fra Ariens FusionCore, serger vi for nok kraft og
effekt under klipping. Hvert batteri yter 4kW, og kan enkelt skiftes ut om man har behov for mer effekt.
Maskinen kjorer pd et batteri, og klipper p&d minimum to batterier. Klippetid inntil 5 timer med 4 batterier, og
120 minutter med 2 batterier.

Borstelos motor: Gir den samme falelsen som en bensindrevet Zero Turn. Barstelgas elektrisk motor kombinert
med planetgir reduksjon.

Ladetid: Ladetid pd 12 timer med vanlig lader og 6 timer med hurtiglader.

Spindel beskyttelse: Ariens unike patent pd knivinPp. Knivmotorene leverer hele 3,5kW, for at de skal téle de
pdkjenninger som kreves av en profesjonell gressklipper.

Knivslipp: Forhindrer skade p&d motoren ved & begrense momentet pd spindelaksel under drift dersom
bladet treffer en hard g#'ensto nd. Dette er en sveert viktig losning da elmotorer som ryker potensielt har en
hoy kostnad ved utskifting av hele elmotoren. Vanlige bensinklippere har denne funksjonen gjennom

reimoverfgring som vil slure om en treffer et fremedlegme som en stubbe eller tilsvarende

DimensjonerLydDrivlinjeMotorKapasitetVibrasjonGarantiStens

Lengde 2,108 meter
Bredde 1,57 meter
Vekt 601,5 kg

Utskriftsdato: 25.08.2026



ARIENS|CO

Hoyde

Lydeffektnivéa, garantert (LWA)
Lydeffektniva, malt (LWA)
Lydtrykksnivé ved brukerens ore (LPA)
Driftssystem

Hastighet maks fram/revers
Framhijul

Hjul [ Beltedimensjon
Spenning volt

Motorfabrikat

Effekt kw

Watt

Arbeidsbredde

Antall kniver

Klippehoyde min/maks

IP Klasse

Vibrasjonsnivé ved forersete
Vibrasjonsnivé v/h

Garantitid

Vekt

Les mer om produktet her:
https://www.ariens.no/product?number=997308

124,5182,9 meter
96 dB(A)
94 dB(A)
81 dB(A)
Elektrisk
17,7/8,8
13X6,5-6
22X12-12
56V

Ariens

5 kw

5000

152,4 cm

3 stk
3,8-12,7cm
IPX4

0,23

0,13
5&r/1500T

6015 Kg
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