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AS-MOTOR 1

ELECTRIC

Barse og barsteholder til produktet ma kjgpes separat. NB! Batteri og lader ma kjgpes separat

Mekanisk fjerning av ugress med batteridrift
- sterk, stillegaende og behagelig

Dessverre er ugress alltid i sesong: fortauskanter, parkeringsplasser eller idrettsbaner ma ryddes for den uvelkomne
veksten flere ganger i aret. Det er en grunn til at bruken av plantevernmidler er strengt regulert, bare tillatt pa visse
omrader og - pass pa - egentlig ikke ngdvendig. Et smart, miljgvennlig alternativ til den kjemiske klubben er den rent
mekaniske fjerningen av ugress med ugressfjerneren AS 50 E-WeedHex.

Ugressfjerning med profesjonell AS-Motor elektrisk drift

AS 50 E-WeedHex fijerner ugress med sitt patenterte pendelbgrstesystem der tungt utstyr ikke kan brukes. Dermed
renser ugressfierneren perfekt langs fortauskanter, vegger, fra fuger og mellom steiner. Like uanstrengt sgrger den for
renslighet pa parkeringsplasser og terrasser med gress eller beinstein. Den rengjar ogsa harde overflater eller
askehull pa en palitelig mate. Arbeidshastigheten kan justeres for & passe til overflaten eller grunnforholdene.
Oppsamlingsposen eliminerer behovet for slitsom feiing.

Skansom mot overflater og effektiv i ytelse

AS 50 WeedHex arbeider skansomt og jevnt takket veere sentrifugalstyrt barstetrykk. Med en arbeidsbredde p& 50 cm
er den maksimale flatekapasiteten rundt 1000 kvadratmeter i timen. Oppsamlingsposen pa 25 liter samler opp
ugresset pa en sikker mate. Ugressfjerning og oppsamling skjer dermed automatisk i ett trinn. AS 50 E-WeedHex
oppnar de beste resultatene pa flate fortau, gressbelegg og langs kanter og fortauskanter. Den er ikke egnet for
rengjaring av mineraloverflater og ujevne fortau. Den doble steinbeskyttelsen (DPLF-sertifisert) holder flygende steiner
eller stagrre plantedeler trygt p& avstand, selv under mangvrering. Den sgrger ogsa for sveert stillegdende drift. De
kompakte transportmalene gjgr AS 50 E-WeedHex enkel & transportere.

Automatisk kontakttrykk

De oscillerende bgrstenes kontakttrykk kan justeres sentralt og reguleres automatisk gjennom sentrifugalkraften.
DPLF-sertifisert beskyttelse mot steinsprut

Den doble steinsprutbeskyttelsen sgrger for sikkert arbeid og ekstremt stgysvak drift.
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Oppsamlingspose

Oppsamlingsposen samler opp rusk og ugressrester slik at det ikke er ngdvendig & feie pa nytt.
Kabelbgrste av herdet stal

AS 50s bgrste er laget av herdet stalkabel som krever flere arbeidstrinn for & produsere og sikrer lengre levetid.
Bgrstenes likevekt balanserer maskinen.

Variator

Den variable hastighetsjusteringen gir optimal ytelse under alle arbeidsforhold.

DrivlinjeMotorKapasitetDimensjonerGaranti

Girsystem frem / bak 0.0
Spenning volt 56V
Ladetid 70 Timer
Watt 3200
Motorfabrikat AS-Motor

Motortype AS-Motor Electric
Effekt hk 3,2 hK
Drivstoff type EL

Turtall ved maks effekt 2800.0
Bensintank liter 0.0 liter
Ladetid minutter 70 Minutter
Arbeidsbredde 50.0 cm
Klippehgyde min/maks 0.0 cm
Lengde 1.92 meter
Bredde 0.61 meter
Hoyde 0.99 meter
Volum 1.159488 m3
Vekt 69.0 kg
Garantitid 3ar/2ar

Les mer om produktet her:
https://www.ariens.no/product?number=G07300113
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