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SLAGKI IPPFR AS 901 SM

Prodt

Profesjonell slagklipper med hgy
arbeidshastighet

AS 901 SM leverer hgy arbeidshastighet og perfekt handtering, enten det er i skraninger, i tett vekst eller hgyt gress.
En Briggs & Stratton Vanguard Series 2-sylindret motor med 480 ccm slagvolum, opptil 16,0 hk og en olje- og
drivstoffpumpe yter under tgffe forhold uten risiko for motorskader. Fremdrift skjer via en 5-trinns manuell girkasse
med revers (1,8 km/t) som dekker et hastighetsomrade fra 1,2-4,0 km/t. Differensialen pa bakakselen er permanent
sperret, noe som gir utmerket trekkraft selv pa vatt gress. Tvillingdekk sgrger for enda bedre trekkraft og stabilitet,
mens en vertikalt montert motor gir et lavt tyngdepunkt og en balansert vektfordeling pa totalt 215 kg.

Betjeningen er enkel, praktisk og sikker

AS 901 SM betjenes enkelt via fire spaker. De enkelte hjulene styres via et patentert styre- og bremsekoblingssystem
der et lett trykk pa hjulets respektive betjeningsspak apner differensialsperren; fullt trykk aktiverer bremsen pa det
aktuelle hjulet.

Videre er sperredifferensialen permanent Iast nar den er i drift, og den automatiske parkeringsbremsen aktiveres sa
snart kjgrespaken slippes. Denne ekstra sikkerhetsfunksjonen stopper slagklipperen, enten det er i en skraning eller
pa flatt underlag. Teflonbelagte Bowden-kabler i rustfritt stal sikrer minimal kraftbruk. Resultatet er sikker, enkel og
praktisk betjening.

Robust slagklippeenhet

Med en robust 90 cm bred slagklippeenhet utstyrt med 26 par Y-slager er AS 901 SM konstruert for tgffe forhold.
Slagklipperen kan klippe opp til 130 cm hgyt gress med en arbeidshastighet pa opptil 3600 m2 i timen.
Slagklippeenheten stgttes av pendellagre, noe som gir jevne klipperesultater ved & kompensere for ujevnt terreng.
Slagene kjarer opp og over hindringer og beskytter bAde motoren og fareren mot skader. En perforert stgtbeskyttelse
gir ekstra sikkerhet.

Klippehgyden kan justeres i 6 nivaer fra 10-100 mm, mens mangvreringsstangen enkelt kan justeres sideveis og i
hayden for & tilpasses bade fereren og forholdene.

Yter i skraninger

Ekstra drivstoff- og oljepumpe med oljetrykkbryter optimaliserer ytelsen i skraninger.
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Robust slagklipperaggregat

Pendelopphengt slagleklipperaggregat med 26 par Y-slagler for hgy arbeidshastighet og et ekstremt rent klipperesultat.
Automatisk parkeringsbrems

Nar kjgrespaken slippes, stopper maskinen automatisk, enten det er i en skraning eller pa flatt underlag.

Styre- og bremsekobling

Enkelthjulsbremsen styrer maskinen presist og uanstrengt.

Permanent sperredifferensial

Permanent last sperredifferensial pnes bare nar du styrer med styre- og bremsekoblingen.

Lett og balansert

Stabil, lett konstruksjon med klippeaggregat med doble vegger og stiv firkantramme. Lavt tyngdepunkt for optimal
ytelse i skraninger.

DrivlinjeMotorKapasitetDimensjonerGaranti

Girsystem frem / bak 5.0
Motorfabrikat Vanguard
Motortype V-Twin
Effekt hk 10,7 hK

Drivstoff type

4-takt bensin

Turtall ved maks effekt 3500.0
Snorstart JA
Bensintank liter 5.0 liter
Olje SAE 5W-50
Oljemengde 1,4 Liter
Arbeidsbredde 90.0 cm
Klippehgyde min/maks 1-10cm
Lengde 2.2 meter
Bredde 1.04 meter
Hayde 1.05 meter
Volum 2.4024000000000005 m3
Vekt 215.0 kg
Garantitid 3ar/2ar

Les mer om produktet her:
https://www.ariens.no/product?number=G90100001
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