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SLAGKLIPPER AS 701 SM
Produktnummer: G90100701

Slagklipper for skråninger og vanskelig 
terreng
Høy arbeidshastighet og perfekt håndtering. AS 701 SM er utstyrt med en Briggs & Stratton Series 3-motor med olje- 
og drivstoffpumpe, 344 ccm slagvolum og opptil 13 hk, og fungerer i høyt gress, tett vekst og i skråninger uten risiko 
for motorskader. Fremdriften skjer via en 5-trinns girkasse med revers (1,7 km/t) som dekker et hastighetsområde fra 
1,1-3,6 km/t. En permanent sperret bakakseldifferensial gir økt trekkraft og bedre kjøreegenskaper i bakker. Med en 
vekt på bare 196 kg har AS 701 SM en vertikalt plassert motor som gir et lavt tyngdepunkt og en balansert 
vektfordeling.

Ekspert teknikk med ekstra sikkerhet

AS 701 SM styres via 4 betjeningsspaker. Det patenterte styre- og bremsekoblingssystemet gjør det mulig å styre 
hvert hjul via en betjeningsspak. Et lett trykk på spaken åpner differensialsperren, mens fullt trykk aktiverer bremsen 
på det aktuelle hjulet. I tillegg er sperre differensialen permanent låst når den er i drift. Den automatiske 
parkeringsbremsen aktiveres så snart kjørespaken slippes, og stanser slagklipperen enten det er i en skråning eller på 
flatt underlag: en ekstra sikkerhetsfunksjon. Teflonbelagte Bowden-kabler i rustfritt stål sikrer minimal kraftbruk. 
Resultatet er sikker, enkel og praktisk betjening.

Ytelse under utfordrende forhold

Bioklippdekket på AS 701 SM har 20 par Y-skjær og en klippebredde på 70 cm, noe som gir en arbeidshastighet på 
opptil 2500 m² i timen. Ved hjelp av pendellagre kompenserer slagklippe enheten for ujevnt underlag og gir dermed et 
jevnt klipperesultat i gress som er opptil 100 cm høyt og i tett undervegetasjon. Slagene kjører opp og over hindringer 
og beskytter både motoren og føreren mot skader. En perforert støtbeskyttelse gir ekstra sikkerhet.

Klippehøyden kan justeres til 6 nivåer fra 10-100 mm, mens betjeningsstangen enkelt kan justeres sideveis og i 
høyden for å passe både til operatøren og forholdene.

Yter i skråninger

Ekstra drivstoff- og oljepumpe med oljetrykkbryter optimaliserer ytelsen i skråninger.

Robust slagklipperaggregat (AS 701)
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Pendelopphengt slagklipperaggregat med 20 par Y-slag for høy arbeidshastighet og et ekstremt rent klipperesultat.

Automatisk parkeringsbrems

Når kjørespaken slippes, stopper maskinen automatisk, enten det er i en skråning eller på flatt underlag.

Styre- og bremsekobling

Enkelthjulsbremsen styrer maskinen presist og uanstrengt.

Permanent sperredifferensial

Permanent låst sperredifferensial åpnes bare når du styrer med styre- og bremsekoblingen.

Lett og balansert

Stabil, lett konstruksjon med klippeaggregat med doble vegger og stiv firkantramme. Lavt tyngdepunkt for optimal 
ytelse i skråninger.

DrivlinjeMotorKapasitetDimensjonerGaranti

Girsystem frem / bak 5.0

Motorfabrikat B&S

Motortype Series3 INTEK

Effekt hk 7,6 hK

Drivstoff type 4-takt bensin

Turtall ved maks effekt 3300.0

Snorstart JA

Bensintank liter 5.0 liter

Olje SAE 5W-50

Oljemengde 1,3 Liter

Arbeidsbredde 70.0 cm

Klippehøyde min/maks 1 - 10 cm

Lengde 2.2 meter

Bredde 0.84 meter

Høyde 1.05 meter

Volum 1.9404000000000001 m3

Vekt 196.0 kg

Garantitid 3år/2år

Les mer om produktet her:
https://www.ariens.no/product?number=G90100701

https://www.ariens.no/product?number=G90100701&source=PDF
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