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ZERO-TURN ZENITH-E 52SD ARIENS

Rgduktnummer: 997310

Denne maskinen selges uten batterier.

Zenith E 52 SD

Zenith E 52 SD kombinerer elektrisk fremdrift med effektiv sideutkast-distribusjon — en lgsning som passer der du
gnsker jevn spredning av avklippet gress. Maskinen bygger pa Ariens’ robuste Zero Turn-plattform og leverer hay
presisjon, null utslipp og lave driftskostnader.

Batteridriftskonsept og lading

Fire utskiftbare FusionCore Li-lon-batterier pa 56 V / 4 kWh gir sammen en kapasitet pa inntil fem timers kontinuerlig
drift. Systemet balanserer energiforbruket ved & hente energi fra de mest fulladede batteriene farst, fer belastningen
fordeles jevnt. Full lading med standardlader tar ca. 11-12 timer, mens hurtiglader kan redusere det til rundt 5,3 timer.

Klippeaggregat og beskyttelse

Klippeaggregatet pa 132 cm opererer med tre barstelase motorer med hgy ytelse. Sideutkast-konfigurasjonen sikrer
effektiv gressspredning, og slip clutch-mekanismen beskytter motorer og spindel ved stgt mot hindringer. Dette
reduserer risiko og kostnad forbundet med reparasjoner.

Brukervennlighet og fgrerkomfort

Setet er luftdempet med hgy rygg og justerbare funksjoner slik at fgreren sitter komfortabelt gjennom lange
arbeidsgkter. Fotpedal for klippehgydejustering gir presis kontroll, og styrespaker er intuitive og responsive. Den
foldbare ROPS-bgylen gir fleksibilitet ved transport og lave hgydeomrader.

Bruksanvendelse og fordeler

Zenith E 52 SD er ideell i situasjoner hvor du gnsker at gresset spres effektivt bort fra klippeomradet — for eksempel
pa parker, plener og starre apne flater. Den lave driftsstgyen og fravaeret av eksos gjar den egnet i urbane og
stgyfalsomme omrader, mens dens robuste design sikrer hgy driftstid og konsistent klipperesultat.

DrivlinjeMotorKapasitetDimensjonerVibrasjonLydGarantiStens

Driftssystem Elektrisk
Hastighet maks fram/revers 17,7/8,8
Framhjul 13X6,5-6
Hjul / Beltedimensjon 22X10,5-12
Spenning volt 56V
Motorfabrikat Ariens
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Watt 5000

Ladetid minutter 2,6/5,32/7,98/10,64 Minutter
Arbeidsbredde 132,12 cm

Antall kniver 3 stk

Klippehgyde min/maks 3,8-12,7 cm
Lengde 2,11 meter

Bredde 1,4 2ar/1ar,70 meter
Heyde 124,5/182,9 meter
Vekt 483 kg
Vibrasjonsniva ved fgrersete 0,32
Vibrasjonsniva v/h 0,47

Lydeffektniva, garantert (LWA) 101 dB(A)
Lydeffektniva, malt (LWA) 99 dB(A)
Lydtrykksniva ved brukerens gre (LPA) 85 dB(A)

Garantitid 5ar/1500T
Produsentens merkevare Ariens

Les mer om produktet her:
https://www.ariens.no/product?number=997310
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