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ZERO-TURN ZENITH-E 60SD ARIENS

Produktnummer: 997311

Denne maskinen selges uten batteripakke.

Zenith E 60 SD - Kraftig sideutkast uten utslipp

Zenith E 60 SD er utviklet for profesjonell klipping i omrader med strenge krav til stgy og utslipp. Den kombinerer en
60 sideutkast-konfigurasjon for hgy kapasitet med en stillegaende, helelektrisk drivlinje. Resultatet er effektiv klipping
pa store arealer med minimal pavirkning pa omgivelsene.

Batterikonsept og energistyring

Maskinen benytter utskiftbare FusionCore lithium-ion-batterier (56 V / 4 kWh per enhet). Systemet kan drive maskinen
i opptil omkring fem timer per ladesyklus, avhengig av underlag og klippeforhold. Energiforbruket styres intelligent ved
a hente kraft fra de mest fulladede batteriene ferst, far belastningen balanseres jevnt for & ivareta batterienes helse.

Klippeaggregat og motorer

Klippeaggregatet er optimalisert for luftstram og jevn spredning av avklipp via sideutkast. Tre uavhengige, bgrstelgse
knivmotorer leverer stabil kraft over hele dekksbredden. Et patentsgkt spindel-slippsystem begrenser belastningsstat
hvis bladene treffer harde objekter, noe som beskytter motorer og spindler og reduserer vedlikehold.

Komfort og betjening

Farerkomforten er hgy med luftdempet sete, ergonomisk sittestilling og lavt vibrasjonsniva. Klippehgyden justeres
enkelt med fotpedal i flere faste trinn, og en foldbar ROPS-bgyle gker sikkerheten uten & hindre transport og lagring i
lave hgyder.

Bygget for profesjonell drift

Zenith E 60 SD bygger pa Ariens’ kommersielle Zero Turn-plattform med solid stalkonstruksjon og elektrisk drivlinje
med planetgir. Kombinasjonen gir direkte kraftrespons, lavt stgyniva og forutsigbar handtering gjennom lange
arbeidsdager — godt egnet for parker, campusomrader og store grgntarealer.

DrivlinjeMotorKapasitetDimensjonerVibrasjonLydGarantiStens

Driftssystem Elektrisk
Hastighet maks fram/revers 17,7/8,8
Framhjul 13X6,5-6
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Hjul / Beltedimensjon
Spenning volt
Motorfabrikat

Watt

Ladetid minutter
Arbeidsbredde
Antall kniver
Klippehgyde min/maks
Lengde

Bredde

Hoyde

Vekt

Vibrasjonsniva ved farersete

Vibrasjonsniva v/h

Lydeffektniva, garantert (LWA)

Lydeffektniva, malt (LWA)

Lydtrykksniva ved brukerens gre (LPA)

Garantitid

Produsentens merkevare

Les mer om produktet her:

https://www.ariens.no/product?number=997311

22X12-12

56V

Ariens

5000
2,6/5,32/7,98/10,64 Minutter
152,4 cm

3 stk

3,8-12,7 cm

2,11 meter
1,60/1,90 meter
124,5/182,9 meter
496 kg

0,33

0,23

100 dB(A)

98 dB(A)

84 dB(A)
5ar/1500T

Ariens
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