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ARIENS

Denne maskinen selges uten batteripakke. Batteripakke mé
kigpes ved siden av.

Zenith E 48 RD - Hoy ytelse med null utslipp

Ariens Zenith E 48 RD er designet for kravstore brukere som
onsker profesjonell ytelse, men i en kompakt og
miljavennlig pakke. Med null utslipp og lavt staynivd egner
den seg spesielt godt i urbane miljger, boligomrdéder eller
andre steder med stgybegrensninger. Samtidig leverer den
klipperesultater pd nivéd med bensindrevne maskiner.

Batterisystem og drift

Maskinen drives av opptil fire utskiftbare FusionCore Li-lon-batterier (56 V [ 4 kWh Per st?/kk). Dette gir en
total kapasitet pd 16 kWh, og gir maskinen mulighet for opptil fem timers kontinuerlig drift under gunstige
forhold. Batteristyringen balanserer belastningen mellom cellene for & forlenge levetiden, og lar brukeren
benytte foerre batterier om ngdvendig. Ladeprosessen varierer mellom ca. 5,3 og 12 timer, avhengig av lader
og batteribruk.

Kompakt klippeytelse

Zenith E 48 RD leveres med en klippebredde pd 122 cm (48), noe som gjer den mangvrerbar mellom trange
Eossosjer og rundt hindre i terrenget. Tre uavhengige, barstelase knivmotorer yter opp til 3,5 kW hver og gir

onsistent klippeytelse over hele dekksbredden. En patentert spakslipp-lgsning beskytter motorene mot
skader dersom bladene treffer harde objekter, uten at dette gar ut over klippekvaliteten.

Brukervennlighet og komfort

Maskinen er utformet med foreren i sentrum: et luftdempet sete med hgy rygg og justerbare armlener
reduserer vibrasjoner og tretthet over lange arbeidsdager. Fotpedal for klippehaydejustering, en vertikal
pinnevelger og ergonomiske styrespaker gir enkel og intuitiv betjening. ROPS (veltebayle) er inkludert som
standard og kan legges ned for transport og lagring.

Robust og driftssikker

Zenith E 48 RD bygger pd Ariens’ etablerte Zero Turn-plattform med solid stdiramme og komponenter
beregnet for daglig bruk. Det fabrikerte sideutkastdekket kombineres med 7-gauge stal og en 14 cm dybde
for optimal luftstrom og minimalt avklippsstev. Kniver, spindler o% motorfester er overdimensjonert for & tdle
belastning over tid. Ariens tilbyr ogs& garantiordninger FS &r [ 1500 timer maskin, 3 &r botterd, noe som
understetter maskinens profesjonalitet og pdlitelighet.

Ved & velge Zenith E 48 RD fér du en maskin som balanserer miljghensyn, driftssikkerhet og ytelse i en robust
og praktisk lzsning — klar for daglig bruk i krevende omgivelser.

DrivlinjeMotorKapasitetDimensjonerVibrasjonLydGarantiStens

Driftssystem Elektrisk
Hastighet maks fram/revers 17,7/8,8
Framhijul 13X6,5-6
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Hjul [ Beltedimensjon
Spenning volt

Motorfabrikat

Effekt kw

Watt

Ladetid minutter
Arbeidsbredde

Antall kniver

Klippehoyde min/maks
Lengde

Bredde

Hoyde

Vekt

Vibrasjonsnivé ved forersete
Vibrasjonsnivé v/h
Lydeffektnivéa, garantert (LWA)
Lydeffektniva, malt (LWA)
Lydtrykksnivé ved brukerens ore (LPA)
Garantitid

Produsentens merkevare

22X10-12
56V

Ariens

5 kW

5000

2,6/5,32/7,98/10,64 Minutter
1219 cm

3 stk

3,8-12,7cm

2,11 meter

1,3 meter

124,5/182,9 meter

484 kg

0,29

on

98 dB(A)

96 dB(A)

81 dB(A)

5&r/1500T

Ariens

Les mer om produktet her:
https://www.ariens.no/product?number=997312
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