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ZERO-TURN SUMMIT PRO 572 ARIENS

ARIENS
Produktnummer: 992335

Zero-Turn-klipper for svaert store arealer med maksimal
kapasitet

SUMMIT PRO 572 er utviklet for Profesjonelle brukere som
trenger hoy kapasitet og stabil drift Fc"n sveert store arealer.
Med 72 klippeaggregat og hey arealkapasitet er modellen
godt egnet for parker, sterre eiendommer og kommersiell
drift der effektiv klipping og hay produktivitet er avgjgrende.

ENVY-Pro klippeaggregatet i 4,6 mm stdl gir jevnt og
presist klipperesultat, mens forseglede knivspindler i
aluminium med doble kulelagre bidrar til stabil drift og
mindre vedlikehold. Det kraftige drivsystemet gir jevn
respons og g?od kontroll under mangvrering, samtidig som
store drivhjul reduserer hjulspinn i svinger.

Farerplassen er utviklet for lange arbeidsdager, med
luftfjoeret komfortsete, justerbare armlener og korsryggstatte. Punkteringsfrie forhjul og 48 liters drivstofftank
bidrar til effektiv drift med foerre avbrudd gjennom arbeidsdagen.

SUMMIT PRO 572 er et solid valg for profesjonelle aktgrer som trenger maksimal kapasitet, hgy driftssikkerhet
og effektiv klipping av store, dpne arealer.

DimensjonerDrivlinjeMotorEgenskaperKapasitetGaranti

Lengde 2,19 meter
Bredde 2,2 meter
Hoyde 196 meter
Vekt 739 kg
Driftssystem Hydrostat
Hydrostat JA

Type driftssystem Parker HTG
Framhijul 15"

Hjul [ Beltedimensjon 26"
Motorfabrikat KAWASAKI
Motortype FX850V
Sylindervolum 852 cc
Drivstoff type 4-takt bensin
EL-Start12V JA
Timeteller JA
Forsterket slitesko JA
Auto-Turn JA
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Les mer om produktet her:

JA

JA

JA - Tillegg
183 cm

3 stk
2,5-14 cm

18 step mm

5 /1500 t (Ingen time grense forste 2 &r)

https://www.ariens.no/product?number=992335
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