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Merke Modell

Dolmar ME-246.4

Echo

1200; 1250; 1400P; 800; DPP600; ECHO POWER PRUNER; PAS-260; PP-1250; PP-1260; PP-1400; PP-1400-D; PP-
300; PP-400; PP-600; PP-800; PPF-210; PPF-2100; PPF-211; PPF-2400; PPFD-2400; PPSR-2122; PPSR-2433; PPT-
2100; PPT-2100 Type 1/1E Serial #510493 & up; PPT-230; PPT-231; PPT-2400; PPT-2400 Type 1/1E Serial # 526264 
& up; PPT-260; PPT-261

Makita
DCS330S; DCS340; DCS341; DCS3501; DCS390; DCS400; DCS401; DCS4610; EX2650LH; UC3030A; UC3500; 
UC4000

SVERD Single Rivet 10" A218 3/8" 1,3MM
Produktnummer: 100SDEA218Se 
"fit-

guide" nederst i produktbeskrivelsen

Produktbeskrivelse:

SVERD Single Rivet 10" A218 3/8" 1,3MM

Oregon Single Rivet sagsverd er et lett og kompakt alternativ, spesialdesignet for mindre motorsager og huseiere med 
sporadiske behov for beskjæring og trearbeid. Dette sagsverdet tilbyr brukervennlighet og pålitelig ytelse til daglige 
oppgaver. Single Rivet sagsverdene passer til kjedetyper med .325" og 3/8" deling og med sporbredder på 1,1mm (.
043) og 1,3mm (.050"). Single Rivet sagsverd finnes i ulike størrelser fra 8" (20cm) til 18" (45cm), avhengig av 
sverdinnfestning, hvor de vanligste er A041, A074 og A095.

Produktfordeler

Enkel konstruksjon: Lett sverd med én nagle i spissen, som gir redusert vekt og enklere håndtering.
Lav tilbakeslag: Mindre radius på sverdspissen bidrar til økt sikkerhet og redusert tilbakeslag.
LubriTec™-teknologi: Sikrer jevn smøring av både sverd og kjede, reduserer friksjon og slitasje.
Lang levetid: Optimalisert for holdbarhet selv under krevende forhold.
Passer mindre motorsager: Ideelt for elektriske og bensindrevne motorsager opptil 42 cc.

Produktspesifikasjoner

Leverandørens varenummer: 100SDEA218
Kjededeling: 3/8"
Sporbredde: 1,3 mm (.050")
Innfrestning: A218
Sverdlengde: 10"
Antall i forpakning: 1 stk sverd

Bruksområder

Single Rivet sagsverd er ideelle for huseiere og hobbybrukere som trenger enkle og pålitelige løsninger for lett 
beskjæring og vedkapping. Designet for elektriske og mindre bensindrevne motorsager (opptil 42 cc).

Holdbarhet og vedlikeholdstips

For å sikre lang levetid på sagsverdet anbefales det å smøre kjede og sverd regelmessig med LubriTec™-teknologi. 
Rengjør sverdet etter bruk for å forhindre oppbygging av harpiks og spon. Sjekk slitasje på spissen og bytt ut ved tegn 
på deformasjon eller unormal slitasje.

Fit Guide:
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McCulloch
10E; 12E; 14E; 16E; Electramac 14ES; Electramac 16ES; MCC3516; MCC3516F; MCC4516F; MCC4516FK; MS 
1425; MS 1630NT; MS 1640NT; Silver Eagle 1630; Silver Eagle 1640

Produktdata: Oregon products

Produktkategori Sverd

Antall i forpakning 1 stk sverd

Vekt i gram 267.6194983 g

Produsentens merkevare Standard

Kjededeling 3/8" Low Profile™

Sporbredde (mm) 1,3 mm

Sporbredde 2 0.05 "

Delelenker 39DL

Innfestning A218

Sverdlengde - tommer 10.0

Kompatibel med Guard Mate Nei

Intenz-kjedestramming Nei

Narrow Kerf Nei

Radius på sverdspiss Liten

Antall tenner 7.0

Dimensjon 3/8" 1,3MM (.050") A218 10"

Produsentens produktside www.oregonproducts.com/en/single-rivet-guide-bar%2c-10%22/p/100sdea218

Kappekjede (ja/nei) Nei

Les mer om produktet her:
https://www.ariens.no/product?number=100SDEA218

https://www.ariens.no/product?number=100SDEA218&source=PDF
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